
Motor ACERT Teknolojisine Sahip Cat C15
Motor Gücü  355 hp
Çalışma Ağırlığı  37.210 kg

Caterpillar 980H Block Handler Lastikli Yükleyici

  980H BH 
Block Handler           



Motor Şanzuman ve Akslar

• Cat C15 ACERT motor • Ağır hizmet tipi gezegen tipi şanzuman.
• Tier III emisyon standartlarına uygun • Yüksek performansı ve dayanıklılığı sağlayan çok noktadan 
• Güvenilir yüksek teknoloji dişli teması
• Elektronik, çoklu, tam yakıt enjeksiyonu • Daha hızlı iş çevrim zamanı için yürüyüş 
• ACERT teknolojisi yüksek performans, verim ve dayanıklılığı korurken esnasında yön değişikliği yapabilme kabiliyeti.

emisyon standartlarına uyum sağlar. • Ağır hizmet tipi akslar uzun komponent ömrü ve yüksek 
performans sağlar.

980H BH Ek Arka Ağırlık ve Şase Ağır Hizmet Tipi Hidrolik Sistem

• 980H BH kaldırma ve devirme kapasitesini arttıran Ağır Hizmet Tipi 
• 980H Blok Handler standart 3.150 kg arka ağırlık Hidrolik Sistemi standart olarak sunuyor.
• Ağır hizmet tipi ön şase • Arttırılmış çalışma basıncıi 

• Daha geniş devirme silindirleri
• Arttırılmış kaldırma ve devirme kapasitesi

Soğutma Servis Kolaylığı

 

• Temiz hava arka panelden alınıp, kirli hava yan panellerden • Tamamen açılabilir motor kapağı, motora rahat erişim 
tahliye edilerek komponantlerin temiz kalması sağlanır. sağlar.

• Yer seviyesinde merkezileştirilmiş bakım noktaları
hızlı ve kolay bakım sağlar.

Operatör Kabini Blok Handler Performans Eğrisi

Yükleme Eğrisi
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Çatal  yere paralelken hidrolik kaldırma kapasitesi
• Konforlu çalıșma Çatal toplu haldeyken düz devrilme yükü 
• Mükemmel görüș açısı Çatal  yere paralelken düz devrilme yükü 
• Rahat giriș ve çıkıș Çatal toplu haldeyken hidrolik kaldırma kapasitesi 
• Titreșim kontrolü Çatal yere paralelken düz devirme kapasitesi 



Motor Hidrolik Sistem

ACERT Teknolojisine Sahip Cat C15 Atașman Sistemi Pompa Çıkıșı             464 l/dak

Brüt Güç                                     261 kW/ 355 hp Kaldırma ve eğme emniyet valfı ayarı     224 bar

Net Güç(1800 dev/dak)           Hidrolik İș Çevirim Süreleri                        saniye

     ISO9249                                237 kW/ 322 hp       Kaldır                                                       6

     EEC 80/1269                         237 kW/ 322 hp       Boșalt                                                      2

Maksimum Tork (Net) 1200 dev/dak       1615 Nm       İndir (Boș, yüzdürme konumu)                    3

Toplam Tork Artışı                                       28% Toplam                                                         11

Silindir Çapı                                            137 mm

Strok                                                     172 mm Kumanda Kontrollü Direksiyon.
Hacim                                                   15,2 litre Bu sistem, gereken dönüș kontrolünü

sağlamak üzere direksiyon simidi ve șasi

■ açısının konumlarını birleștiren yüke
duyarlı bir sistemdir. Makinanın dönme

■ EU Faz IIIA standardı ile uyumlu hızı direksiyon simidinin konumu ile

■ Kataloglarda net güç olarak verilen orantılıdır. Operatörün direksiyonu
değer, alternatör, klima, susturucu ile döndürmesi için koșullar ne olursa olsun,
donatılmıș motorda, hidrolik tahrikli 26 N değerinin altında bir efor sarf
fanın talep doğrultusunda maksimum etmesi yeterlidir.
devirde dönmesi durumunda mevcut

olan gücü belirtmektedir. Akslar

Ön                                                          Sabit

Arka Salınım                                            ± 13°

Șanzıman Maksimum Tek-Tekerlek

İleri                                                         km/sa Yükselmesi ve Düșmesi                         550 mm

1                                                                   7

2                                                                 12

3                                                                 21 Operatör Kabini

4                                                                 36 ■ Standart entegre ROPS kabin 

Geri ■ ROPS ISO 3471:1994 kriterlerini karşılar.

1                                                                  8 ■ FOPS, ISO 3449:1992 Level II kriterlerini karşılar.

2                                                                14

3                                                                24 Ses

4                                                                41 ■ Caterpillar tarafından sunulan

kabinde, doğru takılması, bakımının

■ Planet Dișli Otomatik Șanzıman. yapılması, kapıları ve pencereleri

Otomatik vites özelliğindeki elektronik kapalıyken test edilmesi koșuluyla,

planet dișli otomatik (powershift) ISO 6396:1998 standardı uyarınca

șanzıman Caterpillar tarafından ölçülen, operatörün maruz kaldığı

tasarlanmıș, geliștirilmiș ve üretilmiștir. gürültü basınç düzeyi 75 dB(A)'dir.

Elektronik olarak kumanda edilen

otomatik șanzıman makinanın iș çevrim ■ Açık bir operatör kabininde

sürelerine ve üretkenliğine doğrudan çalıșılırken (bakımı iyi yapılmamıș

etki eden yön değișimlerine karșı çabuk veya kapısı/camları açık kabinle uzun

cevap vererek, tam gücün kullanılmasını süreli çalıșırken veya gürültülü

sağlar. Operatör düz ve otomatik ortamda çalıșırken) gürültüye karșı

vites modlarından birini seçebilir. önlem almak gerekebilir.

Frenler ■ Avrupa Birliği 2005/88/EC

■ ISO 3450:1996 standardınına uygundur. standardına göre izleyici ses șiddeti

■ Entegre Fren Sistemi (IBS).  Entegre seviyesi 108 dB(A).
Fren Sistemi aks yağ sıcaklıklarını

düșürür ve vitesi hassas bir șekilde

nötrleștirir. IBS, özellikle uzun

mesafeler ve/veya sert frenlemeler söz

konusu olduğunda, aksların ve frenlerin

dayanıklılığına doğrudan etki eder.

Ön sayfada belirtilen de dahil tüm motor güçleri
metrik olarak ifade edilmiştir



ÇALIŞMA ÖLÇÜLERİ

mm
1 ROPS'un üst kısmına kadar olan yükseklik 3765
2 Egzos borusunun üstüne olan yükseklik 3716
3 Height to top of hood 2716
4 29.5 R 25, L-3 lastikle yerden yükseklik 442
5 Lastik mesafesi 3700
6 Arka aksın merkezinden belden kırma noktasına olan mesafe 1850

Bu broşürde belirtilen donanım ve teknik özellikler önceden belirtilmeksizin değiştirilebilir.

Resimlerde görünen makinalar opsiyonel ekipmanlar içerebilir.

Çizimler orjinal makina özelliklerini tam olarak göstermeyebilir.
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